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Обзор предприятия БИРС Арматура
Предприятие  «БИРС Арматура» является одним из предприятий группы компаний «БИРС», которое занимается 
производством и продвижением собственной высокотехнологичной  трубопроводной арматуры, а также эксклюзивно 
представляет интересы корейской компании UNICOM на российском рынке.
Компания специализируется на высокотехнологичной трубопроводной арматуре, такой как клапаны с двух и трех 
эксцентриковой геометрией запорного органа, а также на специальных исполнениях шаровых кранов.

Клапаны поворотные КПБ
Обзор предприятия БИРС Арматура

Обзор продукции

Обзор продукции
В таблице представлен номенклатурный ряд продукции, представляемой  «БИРС Арматура» на российском рынке и 
соответствие продукции требованиям различных отраслей промышленности.

Эксцентриситет обеспечивает снижение стартового момента при высоких давлениях, обеспечивает герметичное 
закрытие и повышенный ресурс работы арматуры.

Область применения

Электростанции

Теплоснабжение

Газовая промышленность

Водоснабжение и водоотведение

Нефтяная промышленность

Химическая промышленность

Нефтехимическая промышленность

Нефтеперерабатывающая промышленность

Металлургия черная и цветная

Производственное строительство

Компания UNICOM

GTD               FSD               MTD TOD

БИРС Арматура
2-ех

Клапаны КПБ
2-ех 3-ех

оптимальное применение

допустимое применение
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Клапаны поворотные КПБ
Стандартный ряд клапанов поворотных КПБ серии 31 (композит Ф4К20)

Стандартный ряд клапанов поворотных КПБ серии 31 (композит Ф4К20)

Присоединительные размеры

Верхний фланец

Варианты исполнения 

Давление

Размер

Приводы

ГОСТ 12815-80; ГОСТ 28908-91

ISO 5211/1

Межфланцевый, с проушинами, фланцевый

PN 10; 16; 25; 40

50 - 250

ГОСТ

мм

Ручные

Автоматические

Ручной рычаг с фиксацией, ручной червячный редуктор

Пневматический двойного действия, пневматический с возвратной 
пружиной, электрический, электрический с возвратной пружиной

Высокопроизводительный клапан КПБ (фланцевое исполнение)
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Клапаны поворотные КПБ
Стандартный ряд клапанов поворотных КПБ серии 31 (композит Ф4К20)

Стандартный ряд клапанов поворотных КПБ серии 32 (композит Sealur 500)

Основные применяемые материалы

Материалы уплотнения и разрешенные температуры

Применяемые материалы

Ф4К20

Максимальная температура, ˚С

150-180

Корпус

Шпиндель; ось

Подшипник вала

Диск

Уплотнение седла

Сальниковое уплотнение

PN 10 - 40

Ст.20; низкотемпературная углеродистая сталь 09Г2С;
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

20Х13

БРОФ

Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

Композиционный материал Ф4К20

ТРГ (терморасширенный графит)

Утечки через седло при применении материала Ф4К20 равны нулю (класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-93).

Стандартный ряд клапанов поворотных КПБ серии 32 (композит Sealur 500)

Присоединительные размеры

Верхний фланец

Варианты исполнения 

Давление

Размер

Приводы

ГОСТ 12815-80; ГОСТ 28908-91

ISO 5211/1

Межфланцевый, с проушинами, фланцевый

PN 10; 16; 25; 40 

50 - 250

ГОСТ

мм

Ручные

Автоматические

Ручной рычаг с фиксацией, ручной червячный редуктор

Пневматический двойного действия, пневматический с возвратной 
пружиной, электрический, электрический с возвратной пружиной

Основные применяемые материалы

Материалы уплотнения и разрешенные температуры

Применяемые материалы

Sealur 500

Максимальная температура, ˚С

250-430

Корпус

Шпиндель; ось

Подшипник вала

Диск

Уплотнение седла

Сальниковое уплотнение

PN 10 - 40

Ст.20; низкотемпературная углеродистая сталь 09Г2С;
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

20Х13

БРОФ

Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

Композиционный материал Sealur 500

ТРГ (терморасширенный графит)

Утечки через седло при применении материала Sealur 500  равны нулю (класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-93).
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Клапаны поворотные КПБ
Стандартный ряд клапанов поворотных КПБ серии 33 (металлическое уплотнение)

Стандартный ряд клапанов поворотных КПБ серии 33 (металлическое уплотнение)

Присоединительные размеры

Верхний фланец

Варианты исполнения 

Давление

Размер

Приводы

ГОСТ 12815-80; ГОСТ 28908-91

ISO 5211/1

Межфланцевый, с проушинами, фланцевый

PN 10; 16; 25; 40 

50 - 250

ГОСТ

мм

Ручные

Автоматические

Ручной рычаг с фиксацией, ручной червячный редуктор

Пневматический двойного действия, пневматический с возвратной 
пружиной, электрический, электрический с возвратной пружиной

Основные применяемые материалы

Корпус

Шпиндель; ось

Подшипник вала

Диск

Уплотнение седла

Сальниковое уплотнение

PN 10 - 40

Ст.20; низкотемпературная углеродистая сталь 09Г2С;
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

20Х13

БРОФ

Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

12Х18Н10Т/ТРГ

ТРГ (терморасширенный графит)

Материалы уплотнения и разрешенные температуры

Применяемые материалы

12Х18Н10Т/ТРГ

Максимальная температура, ˚С

430

Защитное покрытие диска

Химическое оксидирование

Утечки через седло соответствуют нормам класса В (по ГОСТ 9544-93).



6

Клапаны поворотные КПБ
Стандартный ряд клапанов поворотных КПБ серии 34 (многослойное уплотнение)

Основные применяемые материалы

Материалы уплотнения и разрешенные температуры

Применяемые материалы

12Х18Н10Т/ТРГ

Максимальная температура, ˚С

430

Защитное покрытие диска

Корпус

Шпиндель; ось

Подшипник вала

Диск

Уплотнение седла

Сальниковое уплотнение

PN 10 - 40

Ст.20; низкотемпературная углеродистая сталь 09Г2С;
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

20Х13

БРОФ

Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

12Х18Н10Т/ТРГ

ТРГ (терморасширенный графит)

Утечки через седло при применении многослойного уплотнения равны нулю (класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-93).

Присоединительные размеры

Верхний фланец

Варианты исполнения 

Давление

Размер

Приводы

ГОСТ 12815-80; ГОСТ 28908-91

ISO 5211/1

Межфланцевый, с проушинами, фланцевый

PN 10; 16; 25; 40 

50 - 250

ГОСТ

мм

Ручные

Автоматические

Ручной рычаг с фиксацией, ручной червячный редуктор

Пневматический двойного действия, пневматический с возвратной 
пружиной, электрический, электрический с возвратной пружиной

Стандартный ряд клапанов поворотных КПБ серии 34 (многослойное уплотнение)
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Клапаны поворотные КПБ
Описание работы различных типов уплотнений

Описание работы различных типов уплотнений

Серия 31- композиционное уплотнение Ф4К20

Серия 33 - металлическое уплотнение

Серия 32 - композиционное уплотнение Sealur 500 

Серия 34 - комбинированное многослойное
 уплотнение

Композиционный материал седла и давление 
потока обеспечивают превосходное 

герметичное уплотнение

Эта серия предполагает устойчивость к высоким 
температурам среды и работу

с абразивными средами

Композиционный материал Sealur-500 
обеспечивает превосходное уплотнение и 
устойчив к высоким температурам среды

Комбинированный материал обеспечивает 
превосходное уплотнение и устойчив к высоким 

температурам среды
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Клапаны поворотные КПБ
Сборочный чертеж клапана КПБ межфланцевого исполнения

Сборочный чертеж клапана КПБ межфланцевого исполнения
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Клапаны поворотные КПБ
Сборочный чертеж клапана КПБ фланцевого исполнения

Сборочный чертеж клапана КПБ фланцевого исполнения
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Клапаны поворотные КПБ
Сборочный чертеж клапана КПБ с исполнением под приварку

сборочный чертеж в исполнении «под приварку»
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Клапаны поворотные КПБ
Габаритные размеры клапанов КПБ

Габаритные размеры клапанов КПБ фланцевого типа (серии 31, 32,33,34) с голым штоком DN50 – 250 мм

Габаритно-присоединительные размеры, мм
 

DN A B C D1 L n x d S
1,6 90

50 2,5 131 87,5 (F07) 125 150 4x18 14 9,1
4

1,6 90 4x18 14,9
65 2,5 140 96,5 (F07) 145 170 8x18 14 14,75

4 8x18 14,75
1,6 90

80 2,5 162 101,5 (F07) 160 180 8x18 14 16,8
4

1,6 120 180 8x18 21,5
100 2,5 185 114,5 (F10) 190 190 8x22 14 22

4 190 8x22 22
1,6 120 240 8x22 38,1

150 2,5 215,5 155 (F10) 250 210 8x26 17 41,1
4 250 8x26 44,1

1,6 150 295 12x22 61,5
2,5 (F12) 310 12x26 70
1,6 342,5 175 355 12x26 95,5
2,5 (F14) 370 12x30 105,5

230 22
360

250 243
405

250 30
425

230
280
300
300

200 290 204,5
335

195

215
230

D

160

180
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Клапаны поворотные КПБ
Габаритные размеры клапанов КПБ

Габаритные размеры клапанов КПБ под приварку (серии 31,32,33,34) с голым штоком  DN50 – 250 мм

Габаритно-присоединительные размеры, мм

 

DN PN A B C D h D1 L E G S

1,6

2,5

4

1,6

2,5

4

1,6

2,5

4

1,6

2,5

4

1,6

2,5

4

1, 26 68 26 21 49 2,5

2, 25 78 26 21 49 5,2

1,6 320 70 278 60,1

2, 35 35 70 27 68 5,7

22

342,5 243 175(F14 2) 50 18 140 30

17 21,6

290 204,5 150(F12 2) 30 13 125

13,9

215,5 155 120(F10) 25212 161 210 11 102

25 110 190 11 102 14185 114,5 120(F10) 158

90 180 9 70 14 9,5162 101,5 90 (F07) 133 23,5

77 180 9 70 14 9,5140 96,5 90 (F07) 122 22,5

58 150 9 70 14 6,250

65

80

100

150

200

250

131 87,5 90 (F07) 102 22,5
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Клапаны поворотные КПБ
Габаритные размеры клапанов КПБ

Габаритные размеры клапанов КПБ межфланцевого типа (серии 32, 33, 34) для высоких температур с голым 
штоком DN50-250 мм

Габаритные размеры клапанов КПБ фланцевого типа (серии 32, 33, 34) для высоких температур с голым штоком 
DN50-250 мм

DN A L

50 251 60

65 260 60

80 332 64

100 355 64

150 430 76

200 520 89

250 583 114

DN A L1

50 251 150

65 260 170

80 332 180

100 355 190

150 430 210

200 520 230

250 583 230
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Клапаны поворотные КПБ
Габаритные размеры клапанов КПБ

Габаритные размеры клапанов КПБ под приварку (серии 32, 33, 34) для высоких температур с голым штоком 
DN50-250 мм

Габаритные размеры клапанов КПБ межфланцевого типа (серии 31,32,33,34)
с управлением от ручки DN50 – 100 мм

КПБ 50-80 100

А 290 362

В 65 68

Остальные размеры клапанов КПБ 
соответствуют указанным выше чертежам

DN A L2

50 251 150

65 260 170

80 332 180

100 355 190

150 430 210

200 520 230

250 583 230
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Клапаны поворотные КПБ
Габаритные размеры клапанов КПБ

Габаритные размеры клапанов КПБ фланцевого типа (серии 31,32,33,34) с управлением от ручки DN50 – 100 мм

Габаритные размеры клапанов КПБ под приварку (серии 31,32,33,34) с управлением от ручки DN50 – 100 мм

КПБ 50-80 100

А 290 362

В 65 68

Остальные размеры клапанов КПБ 
соответствуют указанным выше чертежам

КПБ 50-80 100

А 290 362

В 65 68

Остальные размеры клапанов КПБ 
соответствуют указанным выше чертежам
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Клапаны поворотные КПБ
Габаритные размеры клапанов КПБ

Габаритные размеры клапанов КПБ межфланцевого типа (серии 31,32,33,34) с управлением от ручного редуктора 
DN150 – 250 мм

Значения Cv для высокопроизводительных клапанов КПБ

Значение Cv измерено для воды с температурой 15,6 ˚С при давлении 1 psi

Размер Cv

50 85

65 143

80 315

100 446

125 724

150 1115

200 1930

250 3050

DN C D F Масса,кг

150 231 52,5 200 19,7

200 299 68,75 300 38,3

250 371 84 600 73,9

Остальные размеры клапанов КПБ соответствуют указанным выше 
чертежам
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Клапаны поворотные КПБ
Расходная характеристика высокопроизводительных клапанов КПБ 
Допустимые протечки

Расходная характеристика высокопроизводительных клапанов КПБ

Допустимые протечки

Протечки через клапан серий 31, 32, 34 соответствуют классу «А» ГОСТ 9544-93. Протечки через клапан серии 33 (с 
металлическим уплотнением) соответствуют классу В по ГОСТ 9544-93

Допустимые протечки (см3/min = 3 × 10000 × номинальный размер (мм) × ΔР (бар)

DN Разница давлений (бар)

мм 10 16 20 25

50 0,15 0,24 0,3 0,38

65 0,19 0,3 0,38 0,48

80 0,24 0,38 0,48 0,6

100 0,3 0,48 0,6 0,75

125 0,38 0,6 0,75 0,95

150 0,45 0,72 0,9 1,13

200 0,6 0,96 1,2 1,5

250 0,75 1,2 1,5 1,88
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Клапаны поворотные КПБ
Таблица усилий на штоке арматуры 

Таблица подбора электроприводов с КПБ серий 31, 32, 34

аблица подбора электроприводов с КПБ серии 33

DN,мм
10 бар, 

масляная 
среда

10 бар,
сухая 
 среда

15 бар, 
масляная 

среда

15 бар,
сухая
среда

25 бар, 
масляная 

среда

25 бар,
сухая
среда

40 бар, 
масляная 

среда

40 бар,
сухая
среда

50 SA009
NA009 NA015 NA015 NA015 NA015 NA015 NA015 NA015

65 NA015 NA015 NA015 NA015 NA015 NA015 NA015 NA015

80 NA015 NA015 NA015 NA015 NA015 NA015 NA015 NA015

100 NA015 NA015 NA015 NA015 NA015 NA019 NA019 NA019

125 NA028 NA015 NA028 NA028 NA028 NA038 NA038 NA038

150 NA038 NA038 NA038 NA050 NA050 NA050 NA050 NA060

200 NA060 NA060 NA070 NA080 NA080 NA080 NA100 NA100

250 NA150 NA150 NA150 NA150 NA150 NA200 NA200 NA200

DN,мм
10 бар, 

масляная  
среда

10 бар, 
сухая 
среда

15 бар, 
сухая 
среда

15 бар, 
масляная 

среда

25 бар, 
сухая 
среда

25 бар, 
масляная 

среда
40 бар

40 бар, 
сухая 
среда

40 бар, 
масляная 

среда

50 NA015 NA015 NA015 NA015 NA015 NA015 110 NA019 NA019

65 NA015 NA015 NA015 NA015 NA015 NA019 117 NA019 NA019

80 NA015 NA015 NA015 NA019 NA019 NA019 127 NA019 NA019

100 NA019 NA019 NA019 NA019 NA028 NA028 160 NA028 NA028

125 NA050 NA050 NA060 NA060 NA060 NA070 480 NA070 NA080

150 NA070 NA080 NA080 NA100 NA100 NA100 800 NA150 NA150

200 NA150 NA150 NA200 NA200 NA200 NA200 1490 NA200 NA250

250 NA200 NA200 NA200 NA250 NA250 NA300 2250 NA350 NA350
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Клапаны поворотные КПБ
Опросный лист

Опросный лист

DN, мм                      50 65 80 100 125 150 200 250

Kvy, м3/ч 85 143 315 446 724 1115 1930 3050

Количество, шт.

Давление номинальное (условное) PN, МПа  1,0                                  1,6                                  2,5                                   4,0

Рабочая среда (название, наличие и 
размер механических 
примесей, температура)

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………                 t = ………˚C

Технологическая промывка Среда ………………………………                             PN=……… МПа                       t = ………˚C

Герметичность затвора по ГОСТ 9544-93

класс «A» - многослойное металлографитовое уплотнение (для Траб. Ср. от – 60 до +450 ˚С)
класс «A» - уплотнение Ф4К20 (для Траб. Ср. от – 60 до +170 ˚С) 
класс «A» - уплотнение sealur-500 (для Траб. Ср. от – 60 до +400 ˚С) 
класс «B» – уплотнение нж/нж (для Траб. Ср. от -60 до +450 ˚С)

Температура окружающей среды, ˚С

Условия эксплуатации в помещении                        под навесом                        на открытом воздухе

Материал корпуса 09г2С                          нержавеющая сталь 12Х18Н10Т   

Материал диска 12Х18Н10Т (для всех исполнений)

Исполнение межфланцевое                        фланцевое                        под приварку

Ответные фланцы и крепеж
да
материал фланцев ………………………………  крепежа ………………………………
нет

Тип фланцев плоские – исполнение ………………………………                       воротниковые 

Вид управления ручное                          электроприводом                 пневмоприводом

Требования к приводу

Исполнение общепромышленное                           взрывозащищенное

Тр
еб

ов
ан

ия
 к

 э
ле

кт
ро

пр
ив

од
у

Напряжение питания/частота, В/Гц 380В/50Гц/3ф                         220В/50Гц/1ф                        24В DC

Для регулирующего режима работы ПВ……………%    частота включений……………в час

Требуемая скорость на выходном валу, сек

Угол поворота 90 градусов                                          другой ……………

Защита от воздействий окружающей 
среды IP67 (стандарт)                           IP68                         дополнительная защита

Выключатели пути стандартная схема (по 1 на открытие закрытие)
дополнительные выключатели (до 6 штук), укажите количество  ………

Моментные выключатели стандартная схема (по 1 на открытие закрытие)
дополнительные выключатели (до 6 штук), укажите количество  ………

Выходной сигнал
только дискретные сигналы достижения конечных положений 
токовый сигнал 4-20мА 
резистивный сигнал

Входные сигналы
24В DC стандарт (вперед-стоп-назад)                  
4-20мА (позиционер)  
220В AC (вперед-стоп-назад)

Пульт местного управления без ПМУ                                 с ПМУ

Встроенный пускатель электропривода без пускателя                      с пускателем

Управление приводом внешние средства управления (шкаф управления приводом) 
с интеллектуальным  блоком управления (On-Off) 
с интеллектуальным  блоком управления (с токовым датчиком) 
с интеллектуальным  блоком управления (с позиционером) 
цифровой сигнал, указать протокол ………………(Profibus DP, Modbus RTU) 
прочее ………………

Внешний батарейный блок (ЭПТК) да                         нет
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Клапаны поворотные КПБ
Опросный лист

Карта заказа

Карта заказа

КПБ – 50 – 40 – 1 – 3 – 1 – 1 
Где:
КПБ – наименование клапана
50 – условный проход, DN
40 – рабочее давление, кгс/см2

1 – материал корпуса ( 1- ст.09г2с; 3-ст.12х18н10т)
3 – материал диска (3 – ст.12х18н10т)
1 – материал уплотнительного кольца (1 – Ф4К20; 2-sealur 500; 3-ст.12х18н10т; 4-12х18н10т/трг)
1 – способ управления (1 – ручное; 2 – электропривод; 3 – пневмопривод; 4 – ручной редуктор) 
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Тип пневмопривода

корпус нержавеющей стали 12Х18Н10Т 
корпус из алюминия

с самовозвратом при пропадании сжатого воздуха в положение: 
«нормально открыто»                        «нормально закрыто»           двойного действия

Соленоид управления общепромышленный взрывозащищенный …………………………(тип)

Соленоид управления 3/5 (для клапанов с возвратом)      4/5 (для клапанов двойного действия)

Давление питающего сжатого воздуха минимальное ………кгс/см2            максимальное ………кгс/см2

Фильтр-регулятор да нет

Бустер реле да нет

Блокировочный клапан да нет

Реле быстрого срабатывания да нет

Токовый датчик да нет

Концевые выключатели да нет

Электропневмопозиционер да (входной командный аналоговый сигнал 4-20 мА) нет

Цифровые протоколы да (указать какие)……………………………………… нет

Пневмопневмопозиционер да (входной командный аналоговый сигнал 0,2-1 кг/см2) нет

Монитор да нет

Ручной дублер да нет

Дополнительные требования
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